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1590ml Zygl.. WECK RR100 + SiDe.. rot Eiko..
Produkt-ID: 10141241

Zur Produktseite im Shop
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WECK Zylinderglas 1590 ml mit rotem Silikondeckel RR100

Beschreibung

Perfekte Kombination: Ein hochwertiger Silikondeckel der Premium-Marke Einkochwelt® zusammen mit einem
passenden originalen WECK-Glas.
Der Silikondeckel schnappt zuverlässig über den Glasrand. Er ist flüssigkeitsdicht, jedoch nicht vollständig
auslaufsicher. Das Glas selbst ist vegan, halal und koscher.

Reinigung und Gebrauch

Das Glas ist temperaturbeständig von -30° bis 180° (maximal 200°) Celsius. Deckel und Glas sind spülmaschinenfest
und für die Mikrowelle, den Backofen und den Tiefkühler geeignet. Der Deckel ist temperaturbeständig von -40° bis 230°
Celsius. Sie können ihn zum Kochen benutzen, aber nicht zum Einmachen (da kein Unterdruck erzeugt werden kann).

Details und Spezifikationen

Die Grössenangaben beim  WECK "RR" (RundRand) System: Es gibt beim WECK System 5 verschiedene
Glasöffnungen: RR40, RR60, RR80, RR100 und RR120. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den
Buchstaben "RR (=Rundrand)" plus Angabe des Durchmessers in mm. RR40 zum Beispiel bedeutet Rundrand mit einer
Öffnung von 40 mm. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Deckeln und Zubehör im WECK System müssen die "RR"
Werte übereinstimmen - und alles passt.

Material Glas: Klarglas, frei von Schadstoffen und sehr gut recycelbar
Material Deckel: Hergestellt aus starkem, lebensmittelechtem Silikon. Robust, spülmaschinenfest, gefriergeeignet und
mikrowellentauglich. Frei von BPA und PVC sowie temperaturbeständig von &#150;40 °C bis +230 °C.

Nennvolumen: 1590 ml
Randvollvolumen: 1590 ml
Gewicht je Stück: 728 g
Höhe ohne Verschluss: 210 mm
Höhe mit Verschluss: 212 mm
Durchmesser: 104 mm
Öffnung: RR100 (Rundrand 100 mm)
Lieferumfang: Glas und Lebensmittel-Silikondeckel

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich.
Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.
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