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Holzdeckel (Buche) unbedruckt für WECK RR40
Produkt-ID: 10022601

Zur Produktseite im Shop

www.weckglaeser.com/../../zubehoer/holzdeckel/holzdeckel-buche-unbedruckt-fuer-weck-rr40.php


Holzdeckel (Version A) für WECK Gläser RR40

Beschreibung

Exklusive Eigenentwicklung. Damit verwandeln Sie jedes  WECK Glas und jede WECK Flasche in echte Hingucker. 
Aus Buchenholz erster Wahl. Nicht lackiert. Naturbelassen und robust. 
Die Holzdeckel besitzen einen Dichtungsring aus Silikon, der sich den verschiedenen WECK Glasformen mit Rundrand
ideal anpasst.  Sie eignen sich perfekt, um WECK Gläser und Flaschen dekorativ zu verschliessen. Die Holzverschlüsse
schnappen leicht in die Glasöffnung ein. Sie sind nicht auslaufsicher und nicht geeignet zum Einkochen. Buche sieht
nicht nur gut aus, sondern ist wie auch der Dichtungsring sehr robust.

Reinigung und Gebrauch

Der Holzdeckel ist temperaturbeständig von -30° bis 80° Celsius. Den Holzdeckel mit einem feuchten Tuch abwischen.
Wenn der Deckel nach dem Schliessen hochspringt, liegt das meist daran, dass Mehl oder anderes am Silikonring
haftet. Bitte Ring abziehen und mit Spümittel reinigen.

Details und Spezifikationen

Die Grössenangaben beim  WECK "RR" (RundRand) System: Es gibt beim WECK System 5 verschiedene
Glasöffnungen: RR40, RR60, RR80, RR100 und RR120. Die Bezeichnungen setzen sich zusammen aus den
Buchstaben "RR (=Rundrand)" plus Angabe des Durchmessers in mm. RR40 zum Beispiel bedeutet Rundrand mit einer
Öffnung von 40 mm. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Deckeln und Zubehör im WECK System müssen die "RR"
Werte übereinstimmen - und alles passt.

Abmessungen, Gewicht: Grösster Durchmesser: 54.5 mm,  Höhe: 15.5 mm, Gewicht: 14.0 g 
Passend für: WECK Gläser und Flaschen mit einer Mündung von 40 mm (RR40).
Aufdruck: Hochwertige "UNiTWIST" Lasergravur auf der Unterseite des Deckels.
Qualität: Für Lebensmittel geeignet. Unbehandeltes Buchenholz 1. Qualität mit Dichtungsring aus Lebensmittel Silikon.
Frei von BPA (Bisphenol A) und Weichmachern.
Temperaturbeständigkeit: -30° bis 80°
Ersatzdichtungen: Einzelne Silikondichtungen können Sie hier im Shop nachkaufen (Bitte auf passende RR Grösse
achten).

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich.
Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von ± 5%.
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