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Malstift Metallic-Grin 1-2mm fur Glas/Porzellan

Produkt-ID: 1010643
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Griner Metallic Malstift 1-2 mm fir Glas & Porzellan
Beschreibung

Beschriften und bemalen Sie kinderleicht Porzellan, Glas und Keramik. Mal-Spass fiur Gross und Klein! Verzieren Sie
Vasen, Glaser, Tassen und Schalen. Ideal zum Verschenken lhrer DIY Projekte!

Malstifte mit einer 1-2 mm dicken Spitze eignen sich besonders zum Schreiben, Zeichnen und Malen.

Mit den 2-4 mm dicken Malstiften haben Sie ein angenehmes Pinselmalgefiihl. Diese sind auch fir gréssere
Beschriftungen geeignet.

Die Farbe ist auf Wasserbasis, geruchsneutral und lichtecht!

Wie mache ich meine Kunstwerke spiilmaschinenfest?

Wischen Sie die zu bemalende Flache staub- und fettfrei ab. Lassen Sie lhr Werk 4 Stunden an der Luft trocknen.
Anschliessend wird die Farbe fir 30 Minuten im 160 °C warmen Backofen eingebrannt. Nun kénnen Sie die bemalten
oder beschrifteten Teller, Glaser und Schalen entspannt in der Spulmaschine (max. 50 °C) reinigen.

Bitte bei dickwandigen Glasern (Einmachgléaser) beachten: Dickwandige Glaser sind sehr robust und hitzebestandig.
Allerdings kénnen sie bei starken Temperaturschwankungen Risse bekommen.

Stellen Sie Gléaser zum Einbrennen bitte immer in den kalten Backofen. Die Glaser erhitzen. sich so zusammen mit dem
Backofen. Lassen Sie sie nach dem Einbrennen noch einige Minuten im getffneten Backofen stehen. Bitte nicht direkt
auf kalte Stein- oder Metallarbeitsplatten stellen.

Tipps & Tricks zur Anwendung

Vor der ersten Benutzung aktivieren Sie den Stift durch kraftiges Schitteln und Pumpen. Bitte dabei genau die
Anweisungen auf der Verpackung beachten.

Lassen Sie Schnittflachen und Trinkrénder frei.

Fehler lassen sich vor dem Trocknen mit einem feuchten Tuch entfernen.

Fur mehr Deckkraft lassen sich die Farben schichten. Wichtig - Farbe vor der nachsten Schicht immer gut antrocknen
lassen!

Bei Glasoberflachen: Grundieren Sie die gewtinschte Flache mit einem weissen Stift um helle Farben strahlen zu
lassen.

Lassen Sie Zeichnungen vor dem Ausmalen kurz antrocknen.

Stifte bitte immer verschlossen und liegend aufbewahren.

Details und Spezifikationen

Farbnummer: 767 (Metallic-Gruin)

Dicke der Spitze: 1-2 mm

Hersteller: Marabu

Qualitat: Made in Germany

Abmessungen Stift: 15 x 2 x 15 cm

Geeignet fur: Porzellan, Glas & Keramik

Besonderes: Spulmaschinenfest nach dem Einbrennen
Hinweis: Nicht geeignet fir den Kontakt mit Lebensmitteln

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestméglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich.
Produktéanderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsiblichen Toleranzen von + 5%.
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